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best aande dakelement best aande dakelement

Vloer  overgang Bestaande bouw
naar Optopbouw
Staalskelet ( gescheiden l iggers)

Woningscheidende constructie
Horizontaal  en Vertikaal

Detail   4 Optop WHV
                

acoustische eis:

ondersteuningsconstructie/ 
poeren minimaal 3 meter H.O.H 

Opm A:geen thermische isolatie nodig indien 
randdetai llering gebouwschil  tpv overgang
bestaand naar optop is afgesloten 
Beoordelen welke Rc waarde van het  totale dakpakket 
verlangd wordt gelet op  EPC eis. 

Oplegconstructie:
conform opgave casco constructeur
en in overleg met  leverancier 
staalframebouw.

Bestaand dakpakket Bestaand dakpakket

Elementopbouw  "totale woningscheiding" Optopconstructie:

C liggers conform opgave casco constructeur
anhydrietlaag o.g.
triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
dampremmende laag
(vloeren onge•soleerd afhankel ijk van randdetail lering:  zie opm A.)
bestaand dakpakket

Elementopbouw bouwmuren:

C liggers conform opgave casco constructeur
Gipskartonplaat(en)
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij  kopgevel)
Gipskartonplaat(en)

strook
minerale wol

kantstrook, flexibel
tbv anhydrietvloer

stelmogel ijkheid

Metalen  bevestigingsbeugels
Oplegging op viltstroken

Peil  van optopwoning

bestaande dakbedekking aanhelen en
waterdicht afwerken tegen 
ondersteuningsconstructie/poeren
v——r montage vloeren optop

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Horizontaal: Ilu;k !  0 dB
Ico    !  +5 dB

Verticaal:Ilu;k ! 0 dB

Ico    !  +5dB 

Gevel: Ga;k: nvt

Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde: zie opm A.

f factor:! 0,65

systeemlijn
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best aande dakelement best aande dakelement

Vloer overgang Bestaande bouw
naar Optopbouw

Staalskelet ( gescheiden liggers)

Woningscheidende constructie

Horizontaal en Vertikaal

Detail   4 Optop WHV ALT
                

acoustische eis:
ondersteuningsconstructie/ 
poeren minimaal 3 meter H.O.H 

Opm A:geen thermische isolatie nodig indien 

randdetaillering gebouwschil tpv overgang
bestaand naar optop is afgesloten 

Beoordelen welke Rc waarde van het  totale dakpakket 

verlangd wordt gelet op  EPC eis. 

Oplegconstructie:

conform opgave casco constructeur

en in overleg met  leverancier 

staalframebouw.

Bestaand dakpakket Bestaand dakpakket

Elementopbouw  "totale woningscheiding" Optopconstructie:
C liggers conform opgave casco constructeur

anhydrietlaag o.g.

triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
dampremmende laag

(vloeren ongeïsoleerd afhankelijk van randdetaillering:  zie opm A.)

bestaand dakpakket

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat(en)

(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wol

Dampopen folie

luchtspouw

dampopen folie

Minerale wol
(Dampremmende laag bij kopgevel)

Gipskartonplaat(en)

strook

minerale wol

kantstrook, flexibel

tbv anhydrietvloer

stelmogelijkheid

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

Peil van optopwoning

bestaande dakbedekking aanhelen en

waterdicht afwerken tegen 
ondersteuningsconstructie/poeren

vóór montage vloeren optop

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Horizontaal: Ilu;k !  0 dB

Ico    !  +5 dB
Verticaal :Ilu;k ! 0 dB

Ico    !  +5dB 
Gevel: Ga;k: nvt
Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde: zie opm A.
f factor:! 0,65

systeemlijn

Voorzetwand bij 

woningscheiding 

vertikaal

 
 

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Gipskartonplaat(en)

Bouwmuur  staalframebouw

Bouwmuur / verdiepingsvloer
(Vloer Binnen woning)

Detail     5.0 E WH-Optop

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

gipsafwerking naad overgang
plafond/ wand (insnijden)

strook
minerale wol

kantstrook, flexibel
tbv anhydrietvloer

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

stelmogel ijkheid

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Horizontaal: Ilu;k !  0 dB
Ico    !  +5 dB

Verticaal:Ilu;k ! -20 dB

Ico    !  -20dB 

Gevel: Ga;k : n.v.t.

Brand: 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:n.v.t.

f factor:n.v.t.

systeemlijn
Elementopbouw verdiepingsvloer:

vloer binnen woning.

C liggers conform opgave casco

constructeur

anhydrietlaag o.g.

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

minerale wol 50 mm

gipskartonplaat op veerregels
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Bouwmuur  Staalframebouw

Bouwmuur / verdiepingsvloer

( Woningscheidende vloer)

Detail      5GWHV-Optop ALTERNATIEF 5

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken gipsafwerking naad overgang

plafond/ wand (insnijden)

strook
minerale wol

kantstrook, flexibel

tbv anhydrietvloer

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

stelmogelijkheid

Prestatie bouwknoop rechterzijde:
geluid:
Horizontaal: Ilu;k !   0 dB

Ico    !   +5 dB
Verticaal :Ilu;k !  0 dB

Ico    !   +5 dB 
Gevel: Ga;k : n.v.t.
Brand: 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:n.v.t.
f factor:n.v.t.

Elementopbouw verdiepingsvloer:
Vloer woningscheidend.
C liggers conform opgave casco
constructeur

anhydrietlaag o.g.
Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

minerale wol !  80 mm

vrijdragend plafond 2* gipskartonplaat GKB o.g.
       

systeemlijn

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(en)

Vorozetwand bij woningscheiding vertikaal

Vorozetwand bij woningscheiding vertikaal

Prestatie bouwknoop Linkerzijde:
geluid:
Horizontaal: Ilu;k !   0 dB

Ico    !   +5 dB
Verticaal :Ilu;k !  -20 dB

Ico    !   -20 dB 
Gevel: Ga;k : n.v.t.
Brand: 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:n.v.t.
f factor:n.v.t.

 
 
 
 

best aande dakelement

Vloer overgang Bestaande bouw

naar Optopbouw Kopgevel

Staalskelet ( gescheiden l iggers)
Woningscheidende constructie
Vertikaal  en Horizontaal

Detail     6 Optop WHV
                

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Horizontaal: Ilu;k !  0 dB

Ico    !  +5 dB
Verticaal :Ilu;k ! 0 dB

Ico    !  +5dB 
Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)
Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde: ! 2,5 m2K/W
f factor:! 0,65

Elementopbouw  "totale woningscheiding" Optopconstructie:
C liggers conform opgave casco constructeur
anhydrietlaag o.g.
triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
dampremmende laag
(vloeren onge•soleerd afhankel ijk van randdetail lering:  zie opm A.)
bestaand dakpakket

Bestaand dakpakket

bestaande dakbedekking aanhelen en
waterdicht afwerken tegen 
ondersteuningsconstructie/poeren
v——r montage vloeren optop

Opbouw kopgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stij l en regelwerk ( regelwerk kruisl ings
 op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Bestaande bouw

Metalen afdekprofiel

kantstrook, flexibel
tbv anhydrietvloer

stelmogel ijkheid

Opm A:geen thermische isolatie nodig indien 
randdetai llering gebouwschil  tpv overgang
bestaand naar optop is afgesloten 
Beoordelen welke Rc waarde van het  totale dakpakket 
verlangd wordt gelet op  EPC eis. 

acoustische eis:
ondersteuningsconstructie/ 
poeren minimaal 3 meter H.O.H 

Oplegconstructie:
conform opgave casco constructeur
en in overleg met  leverancier 
staalframebouw.

systeemlijn
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bestaande dakelement

Vloer  overgang Bestaande bouw
naar Optopbouw Kopgevel
Staalskelet ( gescheiden liggers)
Woningscheidende constructie

Vertikaal en Horizontaal

Detail     6 Optop WHV ALt
                

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Horizontaal: Ilu;k !   0 dB

Ico    !   +5 dB
Verticaal :Ilu;k !  0 dB

Ico    !   +5dB 
Gevel: Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde: !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

Elementopbouw  "totale woningscheiding" Optopconstructie:
C liggers conform opgave casco constructeur

anhydrietlaag o.g.
triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

dampremmende laag

(vloeren ongeïsoleerd afhankelijk van randdetaillering:  zie opm A.)

bestaand dakpakket

Bestaand dakpakket

bestaande dakbedekking aanhelen en

waterdicht afwerken tegen 

ondersteuningsconstructie/poeren

vóór montage vloeren optop

Opbouw kopgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings

 op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem

conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Bestaande bouw

Metalen afdekprofiel

kantstrook, flexibel

tbv anhydrietvloer

stelmogelijkheid

Opm A:geen thermische isolatie nodig indien 

randdetaillering gebouwschil tpv overgang

bestaand naar optop is afgesloten 

Beoordelen welke Rc waarde van het  totale dakpakket 

verlangd wordt gelet op  EPC eis. 

acoustische eis:
ondersteuningsconstructie/ 

poeren minimaal 3 meter H.O.H 

Oplegconstructie:

conform opgave casco constructeur

en in overleg met  leverancier 

staalframebouw.

systeemlijn

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

 
 
 
 

Bouwmuur Staalframebouw

kopgevel

Bouwmuur / verdiepingsvloer

(Vloer Binnen woning)

Buitenbekleding Metselwerk

Detail   7.0 EWH-Optop

Elementopbouw verdiepingsvloer:

Binnen woning

C liggers conform opgave casco
constructeur

anhydrietlaag o.g.

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

minerale wol 50 mm
gipskartonplaat op veerregels

       

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

gipsafwerking naad overgang
plafond/ wand (insnijden)

kantstrook, flexibel

tbv anhydrietvloer

afstand vloer- gipsplaat max 20 mm

stelmogelijkheid

Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave

casco constructeur.
- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:

geluid:
Verticaal:Ilu;k ! -20 dB

Ico    !  -20dB 

Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)

Brand: 60  min en zie verder tabel

Rc waarde: ! 2,5 m2K/W
f factor:! 0,65

systeemlijn
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systeemlijn

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel:

- Metselwerk
- Luchtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm blijvende dikte

Bouwmuur Staalframebouw/
Kopgevel
basis C 100 profielen 
Kopgevel / Ver diepingsvloer
Buitenbekleding Metselwerk
WONINGSCHIEDEND VERTICAAL

Detail     7.0 Optop WHV Al ternatief

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips
voegvulling

Opbouw verdiepings vloer:
Vloer woningscheidend

- Anhydriet vloer
- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal

- C-liggers conform berekening casco-constructeur

- Minerale wol ! 80 mm

- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.
       

stelmogelijkheid
Prestatie bouwknoop:

geluid:

Verticaal:Ilu;k ! 0 dB
Ico    !  +5 dB 

Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)

Brand: 60  min en zie verder tabel

Rc waarde:

Kopgevel ! 2,5 m2K/W
f factor:! 0,65

afstand vloer- gipsplaat max 20 mm

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

 
 

Bouwmuur  Staalframebouw
Kopgevel

Bouwmuur / verdiepingsvloer

(Vloer Binnen woning)

Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail 7.1 EWH-Optop

Elementopbouw verdiepingsvloer:
Vloer binnen woning.

- Anhydrietlaag o.g.

- Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

- C liggers conform opgave casco constructeur
- minerale wol 50 mm

- gipskartonplaat op veerregels

       

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

gipsafwerking naad overgang
plafond/ wand (insnijden)

kantstrook, flexibel

tbv anhydrietvloer

afstand vloer- gipsplaat max 20 mm

stelmogelijkheid

Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave

casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

systeemlijn

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Verticaal:Ilu;k !  -20 dB

Ico    !   -20dB 

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 60  min en zie verder tabel

Rc waarde: !  2,5 m2K/W

f factor:!  0,65
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systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave

casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 

akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm blijvende dikte

Bouwmuur Staalframebouw/
Kopgevel
basis C 100 profielen 

Kopgevel / Verdiepingsvloer
Woningscheidende vloer
Buitenbekleding plaatmater iaal

Detail  7.1G Optop WHV Al ternatief

Afwerking van de voegen 

plafond/ wand met gips

voegvulling

stelmogelijkheid

kantstrook

Opbouw verdiepingsvloer vloer:
vloer woningscheidend.

- Anhydriet vloer

- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal

- C-liggers conform berekening casco-constructeur

- Minerale wol ! 80 mm

- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.
       

Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave

casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:

geluid:
Verticaal:Ilu;k !  0 dB

Ico    !   +5 dB 

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)

Brand: 60  min en zie verder tabel

Rc waarde: 
Kopgevel !  2,5 m2K/W

f factor:!  0,65

afstand vloer- gipsplaat max 20 mm

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

 
 
 

systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 

akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm blijvende dikte

Afwerking van de voegen 

plafond/ wand met gips

voegvulling

Bouwmuur Staalframebouw/ 
kopgevel
basis C 100 profielen 

Kopgevel / Dakvloer

Buitenbekleding metselwerk

Detail                8.0

Extra isolatie ter plaatse van vloerdetail
hoeken t.b.v lijnvormige koudebrug

Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel

- Metselwerk
- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave

casco constructeur.

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw dakvloer:

dakbedekking conform specificaties Leverancier

Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

C liggers conform opgave casco

constructeur

dampremmende laag 

gipskartonplaat op veerregels

       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)

Dak: Ga;k !  20 dB(A)

Brand:
Dak: 30 min en zie verder tabel

Kopgevel 60 min en zie verder tabel

Rc waarde:

Kopevel  !  2,5 m2K/W

Dak !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65
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systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en vil tkwali tei t conform opgave 
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm bl ijvende dikte

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips
voegvul ling

Bouwmuur Staalframebouw/ 

kopgevel

basis C 100 profielen 
Kopgevel  / Dakvloer
Buitenbekleding metselwerk

Detail                8.0 ALT

Extra isolatie ter plaatse van vloerdetai l
hoeken t.b.v li jnvormige koudebrug

Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel

- Metselwerk
- Luchtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur.
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw dakvloer:

dakbedekking conform speci ficaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag 
gipskartonplaat op veerregels
       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)

Dak: Ga;k !  20 dB(A)

Brand:
Dak: 30 min en zie verder tabel

Kopgevel 60 min en zie verder tabel

Rc waarde:

Kopevel  !  2,5 m2K/W

Dak !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

 
 
 
 

systeemlijn

Metalen strippen  volgens opgave

casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 

akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm blijvende dikte

Afwerking van de voegen 

plafond/ wand met gips

voegvulling

Bouwmuur Staalframebouw/ 
Kopgevel
basis C 100 profielen 

Kopgevel / Dakvloer

Buitenbekleding plaatmater iaal

Detail                   8.1

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave

casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw dakvloer:
dakbedekking conform specificaties Leverancier

Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag 

gipskartonplaat op veerregels

       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)
Dak: Ga;k !  20 dB(A)

Brand:

Dak: 30 min en zie verder tabel

Kopgevel 60 min en zie verder tabel

Rc waarde:
Kopevel  !  2,5 m2K/W

Dak !  2,5 m2K/W

f factor:!  0,65
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systeemlijn

Metalen strippen  volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en vil tkwali tei t conform opgave 
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm bl ijvende dikte

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips
voegvul ling

Bouwmuur Staalframebouw/ 

Kopgevel

basis C 100 profielen 
Kopgevel  / Dakvloer
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail                   8.1ALT

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stij l en regelwerk ( regelwerk kruisl ings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw dakvloer:
dakbedekking conform speci ficaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag 
gipskartonplaat op veerregels
       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)
Dak: Ga;k ! 20 dB(A)

Brand:

Dak: 30 min en zie verder tabel

Kopgevel 60 min en zie verder tabel

Rc waarde:
Kopevel  ! 2,5 m2K/W

Dak ! 2,5 m2K/W

f factor:! 0,65

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

 
 
 

Bouwmuur  Staalframebouw

Bouwmuur / dakvloer

Detail     9 WH-Optop

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

gipsafwerking naad overgang
plafond/ wand (insnijden)

strook
minerale wol

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw dakvloer:

dakbedekking conform speci ficaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag 
gipskartonplaat op veerregels
       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Horizontaal: Ilu;k !  0 dB
Ico    !  +5 dB

 

Dak : Ga;k : ! 20db (A).

Brand: 30  min en zie verder tabel

Rc waarde:n.v.t.
f factor:n.v.t.

systeemlijn
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Bouwmuur  Staalframebouw

Bouwmuur / dakvloer

Detail     9 WH-Optop ALT

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

gipsafwerking naad overgang

plafond/ wand (insnijden)

strook

minerale wol

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw dakvloer:

dakbedekking conform specificaties Leverancier

Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco

constructeur

dampremmende laag 

gipskartonplaat op veerregels
       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Horizontaal: Ilu;k !  0 dB
Ico    !  +5 dB

 

Dak : Ga;k : ! 20db (A).

Brand: 30  min en zie verder tabel

Rc waarde:n.v.t.
f factor:n.v.t.

systeemlijn

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

 
 
 
 

Langsgevel staalframebouw
 Langsgevel  / SF Vloer

( vloer niet woningscheidend)

Buitenbekleing Metselwerk

Detail       10.0 Optop

systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave

casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 

akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm blijvende dikte

PUR schuim

Afwerking van de voegen 

plafond/ wand met gips

voegvulling

kantstrook

Opbouw langsgevel:

- Metselwerk

- Luchtspouw
- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem 
conform opgave casco constructeur.

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw verdiepingsvloer:
Vloer binnen woning.

C liggers conform opgave casco

constructeur

anhydrietlaag o.g.
Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

minerale wol 50 mm

gipskartonplaat op veerregels

       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Verticaal:Ilu;k !  -20 dB

Ico    !   -20dB 

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 30  min en zie verder tabel

Rc waarde: 

Langsgevel !  2,5 m2K/W

f factor:!  0,65
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Langsgevel staalframebouw

 Langsgevel  / SF Vloer
( vloer  woningscheidend)

Buitenbekleing Metselwerk

Detail 10.0 G WV Optop

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en vil tkwali tei t conform opgave 
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm bl ijvende dikte

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips
voegvul ling

kantstrook

PUR schuim

systeemlijn

Opbouw Langsgevel

- Metselwerk
- Luchtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel  als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Opbouw verdiepingsvloervloer:
Vloer woningscheidend.

- Anhydriet vloer
- Plaatmateriaal  hotachtig of gprofi leerd staal

- C-liggers conform berekening casco-constructeur

- Minerale wol ! 80 mm

- Vrijdragend plafond 2 *  gipskartonplaat GKB o.g.
       

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Verticaal:Ilu;k !  0 dB
Ico    !   +5 dB 

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)

Brand: 60  min en zie verder tabel

Rc waarde:

Langsgevel !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

 
Let bij uitvoering op ontkoppelingen. 
 
 

Langsgevel staalframebouw
 Langsgevel  / SF Vloer
( vloer niet woningscheidend)
Bekleding buitenzijde plaatmateriaal

Detail        10.1 Optop

systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm blijvende dikte

PUR schuim

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips
voegvulling

kantstrook

Opbouw  langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stij l en regelwerk ( regelwerk kruisl ings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel  als dragend systeem 
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw verdiepingsvloer:
Vloer binnen woning.
- Anhydrietlaag o.g.
- Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

- C liggers conform opgave casco constructeur
- minerale wol 50 mm

- gipskartonplaat op veerregels
       

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Verticaal :Ilu;k !  -20 dB

Ico    !   -20dB 
Gevel: Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:
Lnagsgevel   !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65
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Langsgevel staalfr amebouw
 Langsgevel  / SF Vloer
( vloer  woningscheidend)
Buitenbekleding platmater iaal

Detail   10.1 G WV Optop

systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en vil tkwali tei t conform opgave 
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Vilt, 5 mm bl ijvende dikte

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips
voegvul ling

kantstrook

PUR schuim

Opbouw woningscheidende vloer:

Vloer woningscheidend.

- Anhydriet vloer

- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal

- C-liggers conform berekening casco-constructeur

- Minerale wol ! 80 mm

- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.

       

Opbouw  langsgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem 

conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Verticaal:Ilu;k ! -20 dB
Ico    !  -20dB 

Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)

Brand: 60  min en zie verder tabel

Rc waarde:

Lnagsgevel  ! 2,5 m2K/W
f factor:! 0,65

 
 
Let bij uitvoering op ontkoppelingen. 
 
 
 

bestaande dakelement

Vloer overgang Bestaande bouw

naar Optopbouw Langsgevel
Staalskelet ( gescheiden l iggers)
Woningscheidende constructie
Vertikaal  en Horizontaal

Detail             11 Optop WHV
                

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Verticaal:Ilu;k !  0 dB

Ico    !   +5dB 

Gevel: Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 30 min en zie verder tabel

Rc waarde: !  2,5 m2K/W

f factor:!  0,65

Bestaand dakpakket

bestaande dakbedekking aanhelen en
waterdicht afwerken tegen 
ondersteuningsconstructie/poeren
v——r montage vloeren optop

Opbouw kopgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stij l en regelwerk ( regelwerk kruisl ings
 op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen (lnagsgevel ) indien als dragend systeem 
conform opgave casco constructeur.
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Bestaande bouw

Metalen afdekprofiel

kantstrook, flexibel
tbv anhydrietvloer

stelmogel ijkheid

extra isolatie als randafsluiting

houten rekwerk met isolatie

Opm A:geen thermische isolatie nodig indien 
randdetai llering gebouwschil  tpv overgang
bestaand naar optop is afgesloten 
Beoordelen welke Rc waarde van het  totale dakpakket 
verlangd wordt gelet op  EPC eis. 

Elementopbouw  "totale woningscheiding" Optopconstructie:
C liggers conform opgave casco constructeur
anhydrietlaag o.g.
triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
dampremmende laag
(vloeren onge•soleerd afhankel ijk van randdetail lering:  zie opm A.)
bestaand dakpakket
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systeemlijn

Opbouw langsgevel:

- Metselwerk
- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel  als dragend systeem

conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Metalen strippen en penankers volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 

akoestisch adviseur en casco- constructeur

Afwerking van de voegen 

plafond/ wand met gips

voegvulling

Langsgevel staalfr amebouw

 Langsgevel/ SF Vloer Dak

Buitenbekleding metselwerk

Detail      12.0 Optop
                

PUR schuim

Elementopbouw dakvloer:

dakbedekking conform specificaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

C liggers conform opgave casco constructeur

dampremmende laag 

gipskartonplaat op veerregels

       

Prestatie bouwknoop:

geluid:
Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel

Rc waarde: ! 2,5 m2K/W

f factor:! 0,65

 
 

systeemlijn

Metalen strippen en penankers volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave 

akoestisch adviseur en casco- constructeur

Afwerking van de voegen 
plafond/ wand met gips

voegvulling

Langsgevel staalfr amebouw

 Langsgevel/ SF Vloer Dak
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail       12.1 Optop
                

PUR schuim

Elementopbouw dakvloer:

dakbedekking conform specificaties Leverancier

Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco

constructeur

dampremmende laag 

gipskartonplaat op veerregels
       

Opbouw langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel  als dragend systeem
conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:
geluid:

Gevel: Ga;k ! 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel

Rc waarde: ! 2,5 m2K/W

f factor:! 0,65
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Kopgevel  / langsgevel
kozijnovergang
Buitenbekleding Metselwerk

Detail       13.0 Optop

Elementopbouw langsgevelvan binnen  naar bui ten:
Stijlen en regels binnenspouwblad van 
C100 profielserie ( alternatief CT thermische
profielen)

Gipskartonplaat
Dampremmende laag
Minerale wol
koudebrugonderbreking (min wol o.g.)
dampopen folie

spouw

Metselwerk bevestigd d.m.v. spouwankers
       

Metalen Bevestigingsbeugels

Minerale wol
Extra strook bij hoek aanbrengen
dik ca 28 mm

spouwankers

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Gevel: 
kopgevel  Ga;k ! 20 dB(A)
langsgevel Ga;k ! 20 dB(A)
Brand: 
kopgvel 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:
kopgevel   ! 2,5 m2K/W
Langsgevel  ! 2,5 m2K/W
f factor:! 0,65

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel :

- Metselwerk
- Luchtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

systeemlijn

 

Kopgevel  / langsgevel
kozi jnovergang
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail     13.1 Optop

Metalen Bevestigingsbeugels

Minerale wol
Extra strook bij  hoek aanbrengen

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel :
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave

casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Opbouw  langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem 

conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Gevel: 
kopgevel  Ga;k !  20 dB(A)
langsgevel Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 
kopgvel 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:
kopgevel   !  2,5 m2K/W
Langsgevel  !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Gevel: 
kopgevel  Ga;k !  20 dB(A)
langsgevel Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 
kopgvel 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:
kopgevel   !  2,5 m2K/W
Langsgevel  !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

systeemlijn
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Bouwmuur/ langsgevel/ kozijnovergang

Buitenbekleding metselwerk

Detail           14.0 Optop

Metalen Bevestigingsbeugels

Minerale wol

Kozijnaanslui ting 
met spouwlat

dil latatie in metselwerk

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij  kopgevel )
Gipskartonplaat(en)

Opbouw  langsgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)

(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem 

conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:

geluid:

Bouwmuur 

Horizontaal: Ilu;k !   0 dB

Ico    !   +5 dB
langsgevel Ga;k !  20 dB(A)

Brand: 

Bouwmuur 60  min en zie verder tabel

Rc waarde:

Langsgevel  !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

systeemlijn

 
 
 
 

Bouwmuur/ langsgevel/ kozi jnovergang

Buitenbekleding plaatmater iaal

Detail           14.1 Optop

Metalen Bevestigingsbeugels Minerale wol

Kozijnaansluiting 
met spouwlat

Opbouw  langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stij l en regelwerk ( regelwerk kruisl ings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankeli jk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel  als dragend systeem 
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Gevel: 
Horizontaal: Ilu;k !   0 dB

Ico    !   +5 dB
langsgevel Ga;k !  20 dB(A)
Brand: 
Bouwmuur 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:
Langsgevel  !  2,5 m2K/W
f factor:!  0,65

dillatatie met foliestook
ivm afdichting naad 

systeemlijn

 
Let op ontkoppeling in HORIZONTALE RICHTING GEVEL bij 
WONGSCHEIDENDE WAND. 
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Details waarbij per project aanvullend akoestisch advies gewenst is: 
 

Hoek profiel warmgewalst
als oplegprofiel vloerlement
beplating loopt door

Hoek profiel warmgewalst
als oplegprofiel vloerelement
beplating loopt door

Dampr emmende folie 
omzetten boven anhydr iet vloer

Bouwmuur  Staalframebouw

Bouwmuur / verdiepingsvloer
( Woningscheidende vloer)

Detail      5GWHV-Optop ALTERNATIEF 3

Metalen  bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

gipsafwerking naad overgang
plafond/ wand (insnijden)

strook
minerale wol

kantstrook, flexibel
tbv anhydrietvloer

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Horizontaal: Ilu;k !  0 dB

Ico    !  +5 dB
Verticaal :Ilu;k ! 0 dB

Ico    !  +5 dB 
Gevel: Ga;k : n.v.t.
Brand: 60  min en zie verder tabel
Rc waarde:n.v.t.
f factor:n.v.t.

Elementopbouw verdiepingsvloer:
Vloer woningscheidend.
C liggers conform opgave casco
constructeur

anhydrietlaag o.g.
Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

minerale wol !  80 mm

vrijdragend plafond 2* gipskartonplaat GKB o.g.
       

systeemlijn

Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wol
Dampopen folie

luchtspouw
dampopen folie
Minerale wol
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(en)
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